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CARACTERÍSTICAS

Solución específica para ciclos de trabajo intensivos.

• Motor de 24 V DC con control de velocidad avanzado

• Uso continuo probado durante 1.5 millones de ciclos (MCBF)

• Alimentación de rango extendido de 120-230 V CA para ahorro de energía en modo de

espera.

• tapa del mástil para protección al abrir y cerrar.

• Disponible con LED rojo/verde de alta visibilidad en ambos lados del mástil.

• Desarrollado con tecnología CONNECT para control digital remoto a través

de CAME KEY.
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MEDIDAS (mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

MODELOS 803BB-0380

Grado de protección (IP) 54

Alimentación (V - 50/60 Hz) 120 CA

Alimentación para el motor (V) 24 CC

Potencia (W) 190

Momento de apertura a 90° (s) 2 ÷ 6

Ciclos/hora 300

Temperatura de funcionamiento (°C) -20 ÷ +55 

Color RAL 2004

MODELOS 803BB-0380

Anchura máx. paso útil (m) 4

Modelo exclusivo para distribución local en sociedad comercial con Puertas Automáticas de Mérida; como parte de una iniciativa 2025 de inducción en el mercado sureste.

© CAME México se reserva el derecho de modificar el presente documento en cualquier momento. Queda prohibido la reproducción total o parcial del contenido autorizado fuera

de los alcances establecidos

Somos una multinacional líder 
en la provisión de soluciones 
tecnológicas integradas para la 
automatización de ambientes 
residenciales, públicos y urbanos, 
que generan espacios inteligentes
para el bienestar de las personas.

→ BARRERAS VEHICULARES

→ Motores para automatización de puertas

→ Bolardos y Road blockers

→ Torniquetes y carriles ópticos

→ Estacionamientos inteligentes

CÓDIGO Barreras de 230 V CA, con encoder y motorreductor de 24 V CC y cuadro de mando incorporado

803BB-0380 GLT40ROS - Barrera automática con motorreductor irreversible de 24 V CC con encoder; armario de acero galvanizado y pintado con preparación para accesorios.  
Muelle de equilibrado incluido. Alimentación 120 V CA.

LA GAMA COMPLETA

LM = Anchura máx. paso útil 4 m
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